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MINI-TABLE À SALADES, EMEP-100

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur et extérieur en acier inoxydable austénitique de haute
qualité (sauf fond en tôle galvanisée).
Isolation de 50 mm en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité.
Système de réfrigération par tirage forcé placé à l’intérieur de la
chambre.

Évaporateur en tube de cuivre et ailettes en aluminium.
Contrôle électronique et digital de la température et du dégivrage avec
afficheur digital.
Alarme pour éviter une ouverture prolongée de la porte.
Mécanisme de fermeture et de blocage automatique des portes, pour plus
de commodité pour remplir et vider l’appareil.

Étagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage
facile et glissières à hauteur réglable.
Fourni avec chaque porte : 1 grille et 2 jeux de glissières, pour la
placer facilement à différentes hauteurs. Récipients GN non inclus.

Évacuation intégrée grâce à une perforation permettant l’évacuation des
eaux résiduelles qui peuvent se former à l’intérieur du meuble.
Fond embouti et intérieurs incurvés pour faciliter le nettoyage et la
conservation.

Table en polyamide idéale pour la préparation de sandwichs. Étant
extractible, elle facilite le nettoyage, en garantissant l’hygiène et la
sécurité alimentaire
Zone à ingrédients pouvant accueillir différentes distributions de
plateaux GN sur la surface de travail. Couvercle rabattable qui garde
les aliments plus frais.
Pieds à hauteur réglable en acier inoxydable.
Température de fonctionnement : 2 °C à +8 °C (T° ambiante : 38 °C).
Classe climatique 4.

Portes: 2
Capacité brute: 177 L
Puissance frigorifique: 245 W
Puissance électrique: 254 W
Réfrigérant: R-290.
Dimensions: 915x700x895 mm

DIMENSIONS

X Longueur 906 mm X Longueur brute 970 mm

Y Profondeur 700 mm Y Profondeur brute 760 mm

Z Hauteur 1010 mm Z Hauteur brute 1025 mm

Poids net             95,0 kg Poids brut            105,0 kg

Volume net            0,640 m3 Gross volume            0,756 m3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique 0,197  kW

Voltage 230V - 1N

Ampérage 2 A

Fréquence électrique 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAZ

Type gaz R-290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FROID

Puissance frigorifique 0,176  kW

Classe climatique 4

Charge réfrigération 97,000  g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRANCHEMENTS

Câblage 230V Monophasique 2X1+T-2A



CATERING
Catalogue

FROID
Chapître

EMEP-100 230V 1N 50Hz
Modèle

19037766 08/05/2019




